INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny:
1. Temat opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zakres opracowania.
4. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
4.1. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TN — 111/3
4.2. Rozdzielnica pietrowa TN - I11/3 budynku
4.3. Instalacja o$wietleniowa
4.4. Instalacja gniazd 230V
4.5, Instalacja dzwonkowa w pomieszczeniach ODN
4.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gléwnych
5. Ochrona od porazen elektrycznych.
6. Uwagi kofcowe.

Il. Schematy obwodow elektrycznych

» Plan instalacji obwodéw pradowych —rys. E-1
» Plan instalacji obwoddw o$wietlenia podstawowego -rys. E-2
* Inwentaryzacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  —rys. E-3
» Schemat ideowy rozdzielnicy TN — l11/3 —rys. E-4

Il Uprawnienia i izba projektanta



l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zwigzany z remontem
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Wydziatu Dochodzeniowego mieszczacego sie na | pietrze
budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- rzuty architektoniczne;

- obowigzujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:
-rozdzielnice pietrowg TN - 1113

-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja oSwietleniowa;

-instalacja pradowa gniazd 230V;
-instalacja dzwonkowa w pomieszczeniach ODN
-instalacja potgczen wyréwnawczych;

-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;



4. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

4.1. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TN - IIl/3

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji elektrycznej (przegrzane przewody oraz
wypalone styki) zasilajacej obwody o$wietleniowe oraz pradowe w pomieszczeniach Wydziatu
Dochodzeniowego oraz fakt ich wykonania jako aluminiowe istnieje konieczno$¢ wykonania nowych
instalacji elektrycznych wykonanych z przewoddéw miedzianych. Jest to warunek konieczny do
spetnienia postanowien warunkéw technicznych jak i Polskich Norm. Istniejacq rozdzielnice wnekowa
TN - 11l/3 zasilajacg obwody podstawowe ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowa.

Do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy TN — [lI/3 nalezy wykorzysta¢ istniejacy wiz
wykonany kablem aluminiowym wpietym przelotowo pomiedzy rozdzielnicami pietrowymi budynku.
Istniejacy wiz nalezy wpig¢ na projektowane bloki rozdzielcze przelotowe i od nich wyprowadzi¢
zasilanie projektowanej rozdzielnicy TN — 1ll/3 przewodem 5 x LgY 35mm2. Projektowane zasilanie
nalezy wpig¢ na 3 - fazowy roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym 125A petnigcy funkcje
wytacznika gtéwnego rozdzielnicy.

Istniejace rozdzielnice zasilania gwarantowanego: TK 3/3 oraz B-2/RK pozostajg bez zmian.
Projektuje sie wymiane drzwi istniejacej rozdzielnicy TK 3/3 na nowe w postaci metalowej ramki z
kluczem, dobranej do wymiaru istniejgcego otworu montazowego.

4.2. Rozdzielnica pietrowa TN - lll/3 budynku

Rozdzielnice pietrowg TN — 11I/3 budynku zaprojektowano jako natynkowg szafe o wymiarach
1050x660x268mm z drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice nalezy zabudowaC na korytarzu w
miejscu po zdemontowanej rozdzielnicy — nalezy powigkszy¢ otwor do wymiarow projektowanej
rozdzielnicy . Umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys. E-1. Rozdzielnice TN - Ill/3 nalezy zasili¢
kablem 5xLgY35mm2 z istniejgcego wiz-tu zasilajagcego przelotowo pion rozdzielnic zasilania
podstawowego. Z rozdzielnicy TN — 1lI/3 nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce poszczegdine
projektowane obwody elektryczne.

W rozdzielnicy TN — 111/3 jako wytacznik gtéwny projektuje sie roztacznik izolacyjny o pradzie
znamionowym 125A.

Z rozdzielnicy TN — 1ll/3 nalezy wyprowadzi¢ obwody do zasilania oSwietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy TN — Ill/3  projektuje sie ochronniki
przepieciowe klasy C.

Schemat ideowy rozdzielnicy TN — 11/3 oraz widok elewacji pokazano na rysunku nr E-4.

4.3. Instalacja oSwietleniowa

Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji o$wietleniowej nalezy wszystkie istniejace
oprawy osSwietleniowe zdemontowa¢ z zachowaniem szczegolnej staranno$ci ze wzgledu na ich
ponowny montaz. W przypadku kolizji projektowanej instalacji oSwietleniowej z instalacjg zasilania
gwarantowanego prowadzong w natynkowych korytkach instalacyjnych nalezy przewidzie¢ ich
miejscowy demontaz.



Instalacje oswietleniowg zaprojektowano jako podtynkowg (w pomieszczeniach) przewodami
YDYpzo 3x1,5mm2, YDYpzo 4x1,5mm? z izolacjqg 750V. Instalacje o$wietleniowga na korytarzu
istniejgcego  budynku zaprojektowano jako prowadzong w metalowych korytkach kablowych o
szeroko$ci 100mm. Podejécia w pomieszczeniach pod wytgczniki wykona¢ podtynkowo. W tazienkach i
W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. IP44 i oprawy hermetyczne o IP44. We wszystkich
pomieszczeniach istniejagce po demontazu oprawy o$wietleniowe montowa¢ n/t do sufitbw w
poszczegolnych pomieszczeniach. Wszystkie montowane oprawy o$wietleniowe wykonane sg jako
Swietlowkowe. Do wszystkich opraw os$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. taczniki
o$wietleniowe umiejscowi¢ na wysoko$ci 130 cm od podtogi.

Istniejace oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrodtem LED
wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia kierunkowego ze zrédtami LED z
piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne dziatajg na ciemno. OSwietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oéwietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg

PN - EN -1838 celem oSwietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catoSci.
Wymagane Srednie natezenie oSwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podfogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m.
Zalaczanie opraw nastapi samoczynnie po zaniku napiecia. Wszystkie oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa posiadajg wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Projekt
przewiduje wpiecie zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do projektowanej rozdzielnicy TN
— /3 bez demontazu opraw. Inwentaryzacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pokazano na
rysunku nr E-3.

Plan ponownego montazu instalacji oswietlenia podstawowego pokazano na rysunku nr. E-2. Natezenie
o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano
programem DIALUX.

UWAGA:

Instalacje oSwietleniowg w przebudowywanych pomieszczeniach Wydziatu Dochodzeniowego nalezy
przystosowac¢ do nowej aranzacji pomieszczen. Nalezy wykona¢ nowe okablowanie wraz z montazem
tacznikdw oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych.

4.4. Instalacja gniazd 230V.

Przed przystapieniem do wykonania nowe;j instalacji zasilania gniazd 230V ogdlnych nalezy
wszystkie istniejace gniazda ogélne zdemontowac. W przypadku kolizji projektowanej instalacji zasilania
gniazd 230V z instalacjg zasilania gwarantowanego prowadzong w natynkowych korytkach
instalacyjnych nalezy przewidzie¢ ich miejscowy demontaz.

Instalacje gniazd wtykowych 230V ogélnych zaprojektowano jako podtynkowg (w
pomieszczeniach) przewodami YDYpzo 3x2,5mm? z izolacjg 750V. Instalacje pradowg na korytarzu



istniejgcego  budynku zaprojektowano jako prowadzong w metalowych korytkach kablowych o
szerokosci 100mm PodejScia w pomieszczeniach pod gniazda 230V wykona¢ podtynkowo.

W tazienkach i W.C. stosowaé osprzet instalacyjny szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych i tazienkach instalowa¢ na wysoko$ci 110 cm od podtogi oraz poza strefg zagrozenia
minimum 0,6m od Zrédta wody, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 30
cm od podtogi w taki sposob by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z zachowaniem wymaganej
przepisami odlegto$ci.

Wszystkie gniazda 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi o czuto$ci
zadziatania 30mA typu AC.

Plan instalacji obwodow pradowych pokazano na rysunkach nr. E-1.

UWAGA:

Instalacje pradowg zasilania gniazd 230V ogdlnych w przebudowywanych pomieszczeniach Wydziatu
Dochodzeniowego nalezy przystosowaé do nowej aranzacji pomieszczen oraz wku¢ w $ciane w
porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

4.5. Instalacja dzwonkowa w pomieszczeniach ODN

Ze wzgledéw bezpieczenstwa w pomieszczeniach ODN nalezy zdemontowaC i ponownie
zamontowa¢ system otwierania drzwi wejsciowych do pomieszczen ODN wyposazony w instalacje
dzwonkowa oraz przyciski do otwierania poszczegdlnych drzwi wyposazonych w elektrorygle.

Projektuje sie montaz przyciskow zwiermnych do sygnalizacji dzwonkowej przy gtéwnych
drzwiach do pomieszczent ODN oraz dodatkowo do pomieszczenia nr 159. Projektowane przyciski bedq
potgczone z dzwonkami sygnalizacyjnymi zainstalowanymi w poszczegolnych pomieszczeniach.

W poszczegélnych pomieszczeniach (156, 157, 158, 159) nalezy przy lub na biurkach
zainstalowac przyciski do zwalniania elektrorygla gtéwnych drzwi wejsciowych do pomieszczen ODN.
Dodatkowo takie indywidualne sterowanie nalezy wykona¢ do drzwi w pomieszczeniu nr 159.
Umiejscowienie dzwonkdw i przyciskdw ustali¢ z uzytkownikiem pomieszczen przed wykonaniem nowej
instalacji.

4.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtéwnych

Wszystkie projektowane metalowe koryta kablowe nalezy podtaczy¢ do szyny wyrownawczej w
rozdzielnicy TN — [lI/3.

W tym celu nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze taczac ze sobg wszystkie metalowe
elementy i urzadzenia. Potgczenia nalezy wykona¢ linkg DYZzo 4mmz2. Po wykonaniu w/w potgczen
nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen wyréwnawczych.



9. Ochrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) przez
zachowanie wtasciwej izolacji przewodow i czesci czynnych oraz ochrong przed dotykiem posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania. Jest to
zgodne z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

Projektowane instalacje wykonywac w uktadzie TN — S.
Charakterystyki pradowo - czasowe dobranych zabezpieczer zapewniajg dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowanej instalacji elekirycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano
wytgczniki réznicowo — pradowe z cztonem nadpradowym o pradzie wytaczenia 30 mA.

Potaczenia wyrdwnawcze stanowig uzupetniajacg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw: rezystancii izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, zadziatania  wylacznikow réznicowopradowych, natezenia  o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjnego) oraz sprawdzen zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 i
wyniki zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejgce instalacje elektryczne
zdemontowac z zachowanie zasad bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z
normami PN-IEC 60364 ze szczegoinym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych,
oraz innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-
remontowe instalacji i urzadzen elektrycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz
uprawnienia kwalifikacyjne. Powinny one rowniez stosowa¢ dodatkowe techniczne i organizacyjne
metody ochrony od porazen, ktére wynikajg z przepiséw eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéow spetniajacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspoétdziata¢ w ramach catego systemu i
uktadu budowlano-instalacyjnego oraz uzyskaja akceptacje projektanta.



Il. SCHEMATY OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

» Plan instalacji obwodéw pradowych -rys. E-1
» Plan instalacji obwoddw oswietlenia podstawowego -rys. E-2
* Inwentaryzacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  —rys. E-3

» Schemat ideowy rozdzielnicy TN — [1I/3 -rys. E-4
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