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Przedmiar budowlany OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiorkowe- korytarz gtéwny
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m2
d.1/0426-01
24.10*2 m?2 48.200
RAZEM 48.200
3|TZKNBK IV |Reczne wykucie z muru nadprozy wraz z osadzeniem nowych m
d.1|556
analogia
24*1.20*3 m 86.400
RAZEM 86.400
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
1.80*24.10 m2 43.380
0.52*1.00*13 m?2 6.760
3.10*5.10 m2 15.810
Pomieszczenia ODN
108.43 m?2 108.430
RAZEM 174.380
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
50.140 m?2 50.140
klatka schodowa
3.10*5.10 m?2 15.810
Pomieszczenia ODN
108.43 m?2 108.430
RAZEM 174.380
6/KNR 4-01 Rozebranie odbojnikéw drewnianych o szer. 0.4m i gr. 2cm m
d.1/0414-11
analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjeto 30% powierzchni
Sciany
24.10*2.50 m?2 60.250
21.13*2.50 m?2 52.825
klatka schodowa
8.82*2.80 m?2 24.696
sufit
3.10*5.10 m?2 15.810
RAZEM 153.581
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
153.581*0.05 m3 7.679
RAZEM 7.679
9 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1
7.679 m3 7.679
RAZEM 7.679
2 Roboty nowe
10/KNR 4-01 Ulozenie legaréw pod ptyte OSB m
d.2|0411-01
50.140*4 m 200.560
kl. schodowa
3.10*5.10 m 15.810
Pomieszczenia ODN
108.43 m 108.430
RAZEM 324.800
11/KNR 0-21 Ulozenie ptyty OSB gr.12mm - pierwsza warstwa m2
d.2|4007-03
50.140 m?2 50.140
kl. schodowa
3.10*5.10 m?2 15.810
Pomieszczenia ODN
108.43 m2 108.430
RAZEM 174.380
12|KNR 0-21 Ulozenie ptyty OSB - druga warstwa m2
d.2|4007-03
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
174.38 m?2 174.380
RAZEM 174.380
13/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
d.2|1130-01
174.380 m?2 174.380
RAZEM 174.380
14/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 na podtoza drew-
niane
174.380 m?2 174.380
RAZEM 174.380
15/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - utozenie wyktadziny winylowej m2
d.2|1123-02 np. typu Tarket
174.380 m?2 174.380
RAZEM 174.380
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1123-04 wych
174.380 m?2 174.380
RAZEM 174.380
17/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.2|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
18/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
d.2|1130-01
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
19/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.2|0815-04
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
20|KNR 0-23 Gruntowanie $cian pod szpachlowanie masa Calcino decor- capasol konzen- |m2
d.2|2611-02 trat
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
21|KNR 2-02 Szpachlowanie masg wapienng Calcino decor w kolorze bialym - Sciany i sufity|m2
d.2|0910-01
137.77+ 36.32 m?2 174.090
RAZEM 174.090
22|KNR 2-02 Wypetnianie bruzd powstatych po pierwszym szpachlowaniu wykonanej po- m2
d.2|0806-01 wierzchni masg CX Calcino decor w kolorze wg projektu.
analogia
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
23|KNR 0-23 Zaimpregnowanie powierzchni pastg hydrofobizujgcoimpregnujacg Calcino -  |m2
d.2|0931-01 impregnierpaste
analogia
174.090 m?2 174.090
RAZEM 174.090
24|KNR 2-02 Wykonanie nowych odbojnikéw na $cianach m
d.2|0129-01
analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
25|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2|1022-01 konczone wzmocnione kl. C
1.00*2.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z o$cieznicg o0 wym. 0.90x 2.00m- drzwi D3 |m?2
d.2|1022-01
0.90*2.00*21 m?2 37.800
RAZEM 37.800
27|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg o wym. 0.80x2.00m - drzwi D2 |m?2
d.2|1022-01 pomieszczenie gospodarcze
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z o$cieznicg o0 wym. 1.00x2.00 - Drzwi D1 - |m?2
d.2|1022-01 WC z otworami wentylacyjnymi
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3 Modernizacja pokoi biurowych
29/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3/1216-01
pokoje od 142 do 165
Sufit pokoje od nr 140 do 165 wraz z korytarzami i klatkg schodowag,




Przedmiar budowlany OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
358.58 m?2 358.580
RAZEM 358.580
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3/2611-01
sufit
358.58 m2 358.580
Sciany
806.08 + 284.22 m?2 1090.300
RAZEM 1448.880
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.3|2611-02 UNI-GRUNT
1448.88 m?2 1448.880
RAZEM 1448.880
32/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1448.88 m?2 1448.880
RAZEM 1448.880
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
d.3/1204-03
1448.88 m?2 1448.880
RAZEM 1448.880

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: KWP




Przedmiar budowlany TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=
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Modernizacja pokoi biurowych

RAZEM netto
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