1. Zintegrowany system kontroli dost  epu

1.1. Opis techniczny — zintegrowanego systemu kontr  oli dost epu KD

Nalezy dostarczy¢ oraz wykonaé system kontroli dostepu (dwustronny) dla 13 przej$¢. System musi

w petni wspotpracowac z dziatajgcym juz w KWP Poznan systemem kontroli dostepu i obstugiwac istniejace
karty systemu SKD . Otwartos¢ tego systemu pozwala na tatwa rozbudowe/przebudowe na dalsze
pomieszczenia i sprawny nadzor nad systemem. System rozmieszczono w porozumieniu z inwestorem.

wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu

- poziom piwnicy - 5 przej$¢ kontroli dostepu

- poziom parteru — 4 przejscia kontroli dostepu
- poziom | pietra — 1 przejscie kontroli dostepu
- poziom Il pietra — 3 przejscia kontroli dostepu

system dwustrunny kontroli: we i wy

dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z
grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

poszczegobline stanowiska kontroli dostepu potaczyé w magistrale komunikacyjng poprzez port
RS485 lub konwerter Ethernetowy Nport 5232

stanowisko nadzorowania i programowania systemu kontroli dostepu w postaci komputera typu
klient z oprogramowaniem do administrowanie systemem kontroli dostepu,

zapis rejestracji wejs¢ — wyjs¢, programowanie kart chipowych w systemie kontroli dostepu odbywac
sie bedzie w KWP Poznan;
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Schemat potgczenia poszczegélnych elementéw systemu KD

instalacje kontroli dostepu , rozpatrywac razem z pozostatymi projektami szczegélnie z projektem
instalacji elektrycznej oraz aranzacji i wyposazenia wnetrz

diugosci przewodow weryfikowac na obiekcie podczas budowy
okreslone nazwy urzadzen i systemow okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ nowe i co najmniej takiej jako$¢ i funkcjonalnosc jak
wymienione w opracowaniu

wykonaweca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWiA pracownika zabezpieczenia
technicznego drugiego stopnia

urzgdzenia, osprzet, materiaty uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE



2. Sieé¢ strukturalna

2.1. Normy dotycz ace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises
EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic
requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1.
Wymagania ogélne
EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2

Office premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -

Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

2.2. Normy referencyjne - w zakresie instalacjiip  omiarow:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego
PN-EN 50310:2012 Stosowanie pot gczen wyréwnawczych i uziemiaj gcych w budynkach z

zainstalowanym sprz etem informatycznym



2.3. Wymagania dotycz gce systemu i komponentow instalowanego okab  lowania
strukturalnego.

Wszystkie elementy pasywne dostarczonej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co
umozliwi uzyskanie catosciowej i spojnej gwarancji na caly system.
Dostarczy¢ rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak réwniez piyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe,
ptyty czolowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego
producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego (i telefonicznego) muszg by¢ opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan ,sktadanych" od r6znych dostawcow komponentow (rézne zrédta dostaw kabli, modutow gniazd
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, 1ISO 9001, GHMT
Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN 50173-
1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajgce zgodnosc¢
wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata
instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym. System skilada sie w petni z ekranowanych elementéw. To
wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-
pozycyjnym zigczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o
technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja
paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zalaman, przy pomocy
poziomych/pionowych paneli porzadkowych.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/IFTP posiadajgcym ostone zewnetrzng
trudnopalng (LSZH).
Charakterystyka kabla kat. 65 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, t. pozytywne parametry
transmisyjne do 650 MHz.
W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow,
wszystkie zlgcza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i
przytgczeniowych muszag by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd
RJ45 ma gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach
gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze
by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatos¢ i niezawodnosé oraz
doskonate parametry kontaktu, nalezy stosowaé kable przylgczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane

przez producenta.



2.4. Zakres prac

Nalezy dostarczy¢ oraz wykonaé kompletne rozwigzanie sieci strukturalnej oraz dedykowanego zasilania dla
przebudowywanych pomieszczen na poziomie parteru. Lokalizacje punktéw elektryczno logicznych (w
skrdcie PEL) znajdujg sie w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach na poziomie parteru
(pomieszczenia po pokojach dla zatrzymanych PDOZ). Dokiadng lokalizacje punktow PEL nalezy ustali¢ z
przedstawicielem inwestora na etapie wykonywania prac. Jeden punkt PEL musi sie sktada¢ z 3 x RJ45
Kat.6A + 4 x 230V gniazdo zasilania gwarantowanego. Nalezy dostarczy¢ i wykona¢ 15 sztuk punktéw PEL.
Sie¢ strukturalng nalezy zakonczy¢ na panelach HD Kat.6A w szafie teletechnicznej zlokalizowanej w
pomieszczeniu serwerowni. Dla potrzeb dedykowanej instalacje elektryczng nalezy wykonac nowa

rozdzielnie.

3. System SSWIN i SAP.

Systemem SSWIN i SAP zabezpieczajacy pomieszczenia szczegolnie chronione nalezy zainstalowac:
Na poziomie piwnicy:
- skfadnicy akt
- skfadnicy akt niejawnych
Na poziomie parteru:
- serwerowni
- ODN
Na poziomie Il pietra:
- ODN
- DELTA
- kancelaria tajna
W w/w pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ czujniki typu PIR + MW oraz czujki dymu i manipulatory z
wyswietlaczem LCD. System musi natychmiast informowaé o wszystkich zdarzeniach dyzurnych KP Poznanh
Wilda. Do budowy systemu SSWIN nalezy zastosowac¢ centrale Integra z wszystkimi niezbednymi
komponentami (obudowa, zasilacz, akumulatory, moduty rozszerzen itp.). Centrale nalezy zainstalowa¢ w

pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru.

4. System monitoring CCTV.

Istniejgcy system monitoringu nalezy rozbudowacé o trzy dodatkowe kamery IP zewnetrzne. Lokalizacje

kamer nalezy ustali¢ z przedstawicielem inwestora na etapie wykonywanych prac.

Parametry kamery zewnetrzne; :



przetwornik 1/2,8” Progressiv Scan CMOS

rozdzielczos¢ obrazu 1920x1080 (FullHD)

ilos¢ klatek/sek.: 30kl./sek w rozdzielczosci 1920x1080 pikseli, 30 kl./sek. w rozdzielczosci
1600x1200 pikseli

kompresja H.264, MJPEG

kompatybilno$¢: ONVIF ,profile S”

jednoczesna transmisja minimum dwoch strumieni audio/wideo

obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm, z funkcjg zdalnej regulacji zoomu oraz ostrosci
kat obserwacji od 104° do 33.4

wbudowana detekcja ruchu

obstuga stref zainteresowan

szeroki zakres dynamiki - WDR

mechaniczny filtr podczerwieni

czutos$é: kolor: 0,01Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: OLux z wigczonym promiennikiem IR
mozliwos¢ konfiguracji réznych ustawien predkosci migawki kamery dla trybu dziennego i
nocnego

wbudowany oswietlacz podczerwieni z funkcjg Smart IR

mozliwosé regulacji parametrow obrazu takich jak: jasnosé¢, nasycenie, ostrosé, kontrast,
poziom redukcji szumu

obstuga audio

kompresja audio: G711, ACC

obstuga SIP/VOIP

detekcja audio

obstuga kart SDHC oraz serweréw FTP

obstuga protokotéw IPv4, Ipv6

obstuga harmonograméw czasowych

konfiguracja list dostepu wedtug: adresu IP lub zakresu adreséw IP

przepust kablowy z gniazdem RJ45 w kamerze

zasilanie POE (802.3af)

klasa szczelnosci IP67

promiennik IP o zasiegu min. 30m

temperatura pracy od -30°C do +60°C

pobér pragdu maks. 7,5W z wigczonym promiennikiem IR



