PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH

TEMAT: KOMISARIATU POLICJI POZNAN - WILDA
W POZNANIU
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W POZNANIU
ADRES UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
INWESTORA: POZNAN

UL. CHLAPOWSKIEGO 12

ADRES BUDOWY: POZNAN




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

o Wizja lokalna dokonana przez autora opracowania, pomiary z natury
a Obowiazujace normy i przepisy

o Literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

1,1 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy
poszczegdblnych pomieszczen znajdujacych sie w budynkach Komisariatu Policji przy
ul. Chtapowskiego 12 - pomieszczen piwnicy, parteru, | i Il pietra. Roboty obejmuja

przebudowe pomieszczen, dostosowanie ich do obowiazujacych standardéw
sanitarno- budowlanych, oraz reorganizacje sposobu uzytkowania poszczegélnych
pomieszcen.

Opis zakresu prac.

1. Prace budowlane obejmowac beda:

[ Rozbidrke istniejacych scianek dziatowych w toaletach ,rozbidrke istniejacych
sScian grubosci 38 w celach , rozbiérke Scian dziatowych gr 12 cm w
piwnicach i w pomieszczeniach pietra

[ Poszerzenie otworéw drzwiowych w celu wymiany drzwi o szerokosci 90 i
100 cm wraz z nadprozami w Scianach grubosci 38 ,25i 12 cm

[ Skucie oktadzin Sciennych oraz posadzek, wykonanie nowych

7 Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych, oraz montaz nowych
Scianek dziatowych lekkich z ptyt g-k

[ Zamurowania istniejacych otworow drzwiowych w $cianach gr. 38 ,25i 12 cm

7 Remont pomieszczenia socjalnego na | pietrze budynku oraz remont toalet
przy bytych celach ,

7 Adaptacje pomieszczen starych cel na pomieszczenia biurowe ,

0 Dostawa i montaz regatow przesuwnych dla pomieszczen sktadnicy akt

Prace beda prowadzone podczas gdy komisariat bedzie funkcjonowat i i nalezy

przewidzie¢ organizacje robot w taki sposob aby jak najmniej byty ucigzliwe dla

uzytkownika i nie wptywaty na destabilizacje ich pracy ( nalezy przewidziec
rowniez pomoc w przeniesieniu poszczegolnych jednostek do socjalnych
kontenerow zewnetrznych zapewniajac ich prace 24 godziny na dobe)



3. Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Roboty budowlane dotyczace remontu poszczegdlnych pomieszczen w budynku
komisariatu nalezy wykonywac z zachowaniem ponizszych warunkow ;

zakres rzeczowy poszczegdlnych prac remontowych do wykonania , zawarty jest
w przedmiarach oraz w niniejszym opracowaniu.

Budynek dobudowany
a) Pomieszczenia piwnicy - poziom ,-2”

Projektuje sie remont pomieszczen piwnicznych wg ponizszej technologii:

Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - grzejnikow ,pionéw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i
lamp do prac szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po
zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i
parapetow wewnetrznych,

Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

Demontaz istniejacych $cianek dziatowych i utylizacja gruzu

Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic $ciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

Zeskrobanie oktadzin sciennych - farby olejnej i farb wapiennych
Skucie oktadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli

Rozkucie istniejacych otworow drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiang drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudoéow
szachtow ,

Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

Wykonanie izolacji przeciwwodnej polimerowej posadzki z
wywinieciem na Sciany do wys. 30 cm

Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac



farba lateksowa kolor jasnoszary , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, osScieznica mdf regulowana, zamek patentowy oraz
drzwi drewnianych klasy C z os$cieznica drewniang - 2 zamki, kolor
antracytowym.

o Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ Scianki - 200 cm od posadzki.

o Wymiana drzwi do rozdzielni gtéwnej budynku

o Wymiana drzwi do szafy teletechnicznej

b) Pomieszczenia garazu - poziom ,-1":

Projektuje sie remont pomieszczen garazowych wg ponizszej technologii

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbidrkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - pionéw i poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac
szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac,
a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw
wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych $cianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zdrapanie okfadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie oktadzin lastrykowych podtdg i skucie posadzek ,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiang drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych S$cianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow

o Wykonanie posadzek cementowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa kolor jasnoszary , do poziomu 1,5 m zastosowac farbe
dyspersyjna , obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych



o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
grafitowym

¢) Pomieszczenia parteru
7 Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej technologii

o Zabezpieczenie w trakcie robdt rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikéw
,piondw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych scianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw

szachtow ,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi

pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wykfadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa kolor jasnoszary

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odporno$¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa



antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada witasnosci
bakteriobodjcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna 2z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, osScieznica mdf regulowana, zamek patentowy oraz
drzwi drewnianych klasy C z oscieznica drewniang - 2 zamki, kolor
antracytowym.

o Montaz odbojnic Sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu, w
kolorze grafit ,ktéory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

o Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ Scianki - 200 cm od posadzki.

d) Pomieszczenia —-pietro 1
[ Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikow
,piondéw i poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych $cianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli , rozbiérka istniejacego parkietu ,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiang drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw

szachtow ,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi



pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa kolor jasnoszary , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornoS¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wtasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

Montaz odbojnic sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu w
kolorze grafitowym, ktory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ Scianki - 200 cm od posadzki .

e) Pomieszczenia - pietro 2

Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej technologii:

O

Zabezpieczenie w trakcie robot rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikéw
,piondéw i poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,
Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

Demontaz istniejacych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu

Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic $ciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

Zeskrobanie oktadzin sciennych - farby olejnej i farb wapiennych
Skucie oktadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli , rozbiérka istniejacego parkietu ,



o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow ,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa kolor jasnoszary, obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornos¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wtasnosci
bakteriobodjcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna 2z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

o Montaz odbojnic Sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu w
kolorze grafitowym , ktéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
fapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

o Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ Scianki - 200 cm od posadzki.

f) Klatka schodowa

Projektuje sie remont klatki schodowej wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbidrkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikéw
,piondw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,



o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - o$cieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin nastopnic - lastrico i skucie posadzek podestéw oraz
ich utylizacja ,

o Demontaz balustrad schodowych i pochwytow ,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i nastopnic i zrownania posadzek pomiedzy posadzka klatki
schodowej a korytarzami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin
antyposlizgowych - wyktadzina wielowarstwowa z nieprzezroczysta

warstwa uzytkowa - wyktadzina kauczukowa molet krazkowy -
pastylki ,odpornos¢ na Scieranie wg iso 4649 - max 1400 mm3 , klasa
antyposlizgowosci - DS , odporna na niedopatki papierosa |,

elastycznosc fi 30 mm , kolor antracyt.

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa kolor jasnoszary , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL z podcieciem
wentylacyjnym w kolorze antracytowym, oscieznica mdf regulowana,
zamek patentowy.

o Montaz odbojnic Sciennych 2z zywicy winylowej z domieszka akrylu,
ktoéry jest materiatem o bardzo duzej twardosSci i opornosci na
pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej tapie
zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

o Montaz balustrad schodowych mocowanych do policzkow biegéw
schodowych za pomoca rotuli , wykonana z profili stalowych ze stali
nierdzewne;.

g) Pomieszczenie socjalne

Projektuje sie przystosowanie pomieszczenia sanitarnego dla celow
pomieszczenia socjalnego wg ponizszej technologii:
o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,
o Demontaz istniejacych scianek dziatowych i utylizacja gruzu



o Zeskrobanie oktadzin $Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin posadzkowych i skucie posadzek oraz utylizacja
gruzu,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow ,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zrébwnania posadzek pomiedzy pomieszczeniami na jednym
poziomie dla utozenie wykfadzin pcv i ptytek gresowych ,

o Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 30x60 cm w kolorze biatym

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych ponad ptytkami oraz powierzchni
sufitu. Malowac farbga lateksowa kolor jasnoszary , obsadzenie nowych
kratek wentylacyjnych

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

o Montaz blatu na spornikach po obu stronach pomieszczenia. W blacie
po prawej stronie zamontowac¢ zlewozmywak dwukomorowy oraz
kuchenke elektryczna dwustanowiskowa oraz kuchenke mikrofalowa i
czajnik. Zapewni¢ odpowiednia iloS¢ gniazd elektrycznych.

o Po lewej stronie zamontowac blat na wsporniku.

o Nad blatami, 70 cm ponad poziomem blatu, zamontowac szafki
wiszace o szerokosci 60 cm kazda, zamykane na klucz. tacznie
zamontowac 12 szafek. Fronty szafek - monokolorystyczne, w kolorze
szarym.

Budynek tacznika
e Projektuje sie remont pomieszczen technicznych wg ponizszej technologii:

a ) Pomieszczenia poziom -1

o Zabezpieczenie w trakcie robot rozbidrkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikow ,pionow i
poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac szpachlarsko - malarskich i
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ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej
stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i boazerii
oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie oktadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz wyktadzin i
paneli ,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38 i
51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i nadprozy -
nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw szachtéw

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki [ zrownania posadzek pomiedzy poszczegdllnymi

pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenia ptytek gresowych

o Wykona¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac farba
lateksowa kolor jasnoszary , obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w kolorze
grafitowym.

o Licowanie Scian ptytkami 60x30 cm , biatymi

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oscieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

o Montaz S$cianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15 cm,
wysokos¢ Scianki - 200 cm od posadzki.

b) Pomieszczenia parteru

Projektuje sie przystosowanie pomieszczen bytych cel na pomieszczenia
biurowe wg ponizszej technologii

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbiorkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikéw
,piondw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i lamp do prac szpachlarsko -
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malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetow wewnetrznych,
Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

Demontaz istniejacych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu ,
Wyburzenie $cian grubosci 25 cm i utylizacja gruzu ,

Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych
Skucie oktadzin posadzkowych i skucie posadzek

Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

Zamurowania otworow drzwiowych w $cianach gr. 51 cm,

Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudow
szachtow ,

Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze szarym

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odporno$¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wtasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, osScieznica mdf regulowana, zamek patentowy oraz
drzwi drewnianych klasy C z oScieznica drewniang - 2 zamki, kolor
antracytowym i drzwi wieziennych - klasa RC4 w kolorze szarym - w
pomieszczeniu przejsciowym

Montaz odbojnic Sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu
kolor grafitowy, ktéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
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opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

o Montaz Scianek dziatowych - kabinowych, systemowych z ptyt HPL w
kolorze biatym, kazda kabina z zasuwa, z przeswitem od podtogi 15
cm, wysokos$¢ Scianki - 200 cm od posadzki.

¢) Pomieszczenia pietra 1

o Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej
technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robét rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikow
,piondéw i poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetow wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejgcych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie oktadzin posadzkowych i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli

o Rozkucie istniejacych otworow drzwiowych w $cianach grubosci 25 ,
38 i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm

o Wykonanie nowych S$cianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudow

szachtow ,
o Zamurowania otworow drzwiowych w Scianach grubosci 12i 51 cm,
o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki

samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych
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o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornosS¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wiasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

o QOsadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

o Montaz odbojnic sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu
kolor grafitowy, ktory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

Budynek gtéwny
a) Pomieszczenia piwnicy - poziom ,-1”

1 Projektuje sie remont pomieszczen garazowych i sktadnicy akt wyposazonej
w regaty jezdne wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdot rozbidrkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - grzejnikow ,pionéw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i
lamp do prac szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po
zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i
parapetéw wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych $cianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie oktadzin posadzkowych z lastrico i skucie posadzek , demontaz
wyktadzin i paneli

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
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Wykonanie nowych S$cianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudoéw
szachtow ,

Zamurowania otworow drzwiowych w $cianach grubosci 12i 51 cm,
Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

Wykonanie izolacji przeciwwodnej polimerowej posadzki z
wywinieciem na $ciany do wys. 30 cm ,

Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odporno$¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wtasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oscieznica mdf regulowana, zamek patentowy oraz
drzwi drewnianych klasy C z oScieznica drewniang - 2 zamki, kolor
antracytowym.

Montaz odbojnic Sciennych z Zzywicy winylowej z domieszka akrylu
kolor grafitowy, ktory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

dostawa i montaz regatow jezdnych

b) Pomieszczenia biurowe - parter

Projektuje sie remont pomieszczen biurowych oraz reorganizacje
pomieszczenia dyzurnych wg ponizszej technologii:

(0]

Zabezpieczenie w trakcie robot rozbiérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - grzejnikow ,pionéw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i
lamp do prac szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po
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zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i
parapetow wewnetrznych,

Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

Demontaz istniejacych scianek dziatowych i utylizacja gruzu

Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic $ciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

Zeskrobanie oktadzin sciennych - farby olejnej i farb wapiennych
Skucie oktadzin posadzkowych z ptytek gres i skucie posadzek ,
demontaz wyktadzin i paneli,

Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosSci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych o grubosci 12 cm
Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow ,

Wykonanie nowych scian z profili aluminiowych szklonych szktem P4
Zamurowania otworow drzwiowych w $cianach grubosci 12 i 51 cm,
Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wykfadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

Wykonanie izolacji przeciwwodnej polimerowej posadzki z
wywinieciem na $ciany do wys. 30 cm - tazienka ogolnodostepna
Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornos¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada witasnosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf regulowana, zamek patentowy oraz
drzwi drewnianych klasy C z oscieznica drewniana - 2 zamki, kolor
antracytowym.
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o Montaz odbojnic Sciennych 2z zywicy winylowej z domieszka akrylu,
ktoéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i opornosci na
pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej tapie
zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

¢) Pomieszczenia biurowe - pietro 1
Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbidérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - grzejnikow ,pionéw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i
lamp do prac szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po
zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i
parapetow wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oscieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin posadzkowych z ptytek gres i skucie posadzek ,
demontaz wyktadzin i paneli,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow ,

o Zamurowania otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 38i 51 cm,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi

pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.
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o Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornoS¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wiasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oscieznica mdf regulowana, zamek patentowy, oraz
drzwi drewnianych klasy C z oScieznica drewniana, 2 zamki, kolor
antracytowym,

o Montaz odbojnic Sciennych 2z zywicy winylowej z domieszka akrylu,
ktéry jest materiatem o bardzo duzej twardosSci i opornosci na
pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej tapie
zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

d) Pomieszczenia biurowe - pietro 2
Projektuje sie remont pomieszczen biurowych wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdét rozbidérkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji elektrycznej natynkowej i centralnego
ogrzewania - grzejnikow ,pionéw i pozioméw , zdjecie grzejnikow i
lamp do prac szpachlarsko - malarskich i ponowny ich montaz po
zakonczeniu prac, a takze zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i
parapetéw wewnetrznych,

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Demontaz istniejacych Scianek dziatowych i utylizacja gruzu

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie oktadzin posadzkowych z ptytek gres i skucie posadzek ,
demontaz wyktadzin i paneli

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw
szachtow ,

o Zamurowania otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 38 i 51 cm

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi
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pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wykfadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,

o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych pcv o parametrach:
warstwa uzytkowa 2,0 mm , odpornos$¢ na Swiatto stopnia 6 , klasa
antyposlizgowosci R9/DS , klasa ogniowa Bfl-s1, posiada wtasnosci
bakteriobojcze i grzybobdjcze , wyktadzina zgodna z norma PN-EN
649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oScieznica mdf, regulowana, zamek patentowy, oraz
drzwi drewnianych klasy C z oscieznica drewniana - 2 zamki, kolor
antracytowym,

o Montaz odbojnic Sciennych 2z zywicy winylowej z domieszka akrylu,
ktoéry jest materiatem o bardzo duzej twardosSci i opornosci na
pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej tapie
zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic .

e) Klatka schodowa
1 Projektuje sie remont klatki schodowej wg ponizszej technologii:

o Zabezpieczenie w trakcie robdt rozbidrkowych i wykonczeniowych
wykonanej nowej instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikow
,piondw i poziomow , zdjecie grzejnikéw i lamp do prac szpachlarsko -
malarskich i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac, a takze
zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetow wewnetrznych,

o Demontaz istniejacej oktadziny drewnianej - odbojnic Sciennych i
boazerii oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin nastopnic - lastrico i skucie posadzek podestéw oraz
ich utylizacja ,

o Demontaz balustrad schodowych i pochwytow ,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i nastopnic i zrownania posadzek pomiedzy posadzka klatki
schodowej a korytarzami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin
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antyposlizgowych - wyktadzina wielowarstwowa z nieprzezroczysta

warstwa uzytkowa - wyktadzina kauczukowa molet krazkowy -
pastylki- odpornos¢ na Scieranie wg iso 4649 - max 1400 mm3 , klasa
antyposlizgowosci - DS , odporna na niedopatki papierosa |,

elastycznos¢ fi 30 mm , kolor antracyt.

o Wykona¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych

o Montaz odbojnic Sciennych z zywicy winylowej z domieszka akrylu
kolor grafitowy, ktory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornosci na pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej
fapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic ,

o Montaz balustrad schodowych mocowanych do policzkow biegow
schodowych za pomoca rotuli , wykonanych z profili ze stali
nierdzewnej.

Spacerniak
a) Pomieszczenie bytego spacerniaka

Projektuje sie remont pomieszczenia spacerniaka dla celéw magazynu wg
ponizszej technologii:

o Demontaz starej stolarki drzwiowej wewnetrznej - oScieznice stalowe i
drewniane oraz ich utylizacja ,

o Zeskrobanie oktadzin Sciennych - farby olejnej i farb wapiennych

o Skucie okfadzin posadzkowych i posadzek cementowych ,

o Rozkucie istniejacych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 25, 38
i 51 cm do szerokosci otworu 100 cm, wraz z wymiana drzwi i
nadprozy - nadproza z profili stalowych dwuteowych

o Zamurowania otworéw drzwiowych w $cianach grubosci 38i 51 cm,

o Wykonanie posadzek cementowych i cienkowarstwowej wylewki
samopoziomujacej w celu wyréwnania podtoza po skuciu istniejacej
posadzki i zréwnania posadzek pomiedzy poszczegdlnymi

pomieszczeniami na jednym poziomie dla utozenie wyktadzin pcv a
takze utozenie ptytek gresowych

o Wykonac¢ zeskrobanie tuszczacej sie farby istniejacej, szpachlowanie i
malowanie powierzchni Sciennych oraz powierzchni sufitu. Malowac
farba lateksowa w kolorze jasnoszarym , obsadzenie nowych kratek
wentylacyjnych ,
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o Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm, jednolitych, R9, w
kolorze grafitowym, na kleju elastycznym, fuga - max.1,5 mm, w
kolorze grafitowym.

o Osadzenie drzwi petne, ptycinowe, w okleinie CPL w kolorze
antracytowym, oscieznica mdf regulowana, zamek patentowy.

o Montaz odbojnic Sciennych 2z zywicy winylowej z domieszka akrylu,
ktéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i opornosci na
pekniecia; faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej tapie
zabrudzenia oraz tatwiej go oczyscic .

UWAGA :

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
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