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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét remontowych instalacji wodno — kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacija.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér zgodnie z punktem 1.1

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Montaz przewoddw z rur i ksztattek z stali niestopowej

Montaz przewodéw z rur i ksztattek polietylenowych izolowanych
Montaz grzejnikéw

Montaz punktéw statych i podparé¢ przesuwnych

Montaz izolacji

Rozruch i regulacja instalaciji.

Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1.

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej.

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

e Zawory odcinajgce kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
Maksymalna Temperatura robocza + 100°C
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL

¢ Rury stalowe niestopowe zaciskane
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e Rury i ksztattki polietylenowe izolowane

e Grzejniki stalowe ptytowe z zaworem




2.2.

3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRI INSTAL

e Zawory odcinajgce i regulacyjne
Deklaracja zgodno$ci
Aprobata techniczna

o Rury i ksztattki stalowe niestopowe zaciskane.

Sktadowanie materiatow.

Urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od

szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

e Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza na ktérym sg
sktadowane.

e SzczegOllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢
je ochronnymi kapturkami.

o Ksztaltki i zZtgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, tak dtugo jak to
mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska
na rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogoine”
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robaét.

TRANSPORT.

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine”.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym Do 0,9 t.
Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne.

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej
»wWarunki Techniczne,,.

Rozpoczecie Robdt.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

e Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych.

e Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Montaz rurociggow.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych centralnego ogrzewania nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw




5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oproznianie jest mozliwe prze przedmuchiwanie sprezonym
powietrzem. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajgcy i powrotny prowadzi¢ obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.
Prowadzenie pionéw i odejscia piondéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac zgodnie
Z rysunkiem zamieszczonym w projekcie.

Prowadzenie przewodow podpor.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop ), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

¢ Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
e Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Montaz grzejnikow.

o Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie rownolegtej o powierzchni sciany lub wneki.

e Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

o Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

o Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Montaz armatury.

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego mocowania.

Instalacje z rur stalowych.

Do montazu przewodow z rur stalowych w instalacjach c.0. mogg by¢ stosowane
nastepujgce rodzaje tgcznikow:

o Gwintowane wykonane z zeliwa, posiadajgce rownoczesnie
koncéwki do potgczen gwintowanych lub kapilarnych. Potgczenia gwintowe stosuje sie
do potgczeh przewoddw z armaturag.
e Gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki
sg gwintowane.
e Przed przystgpieniem do spawania rur stalowych z ksztaltkami, miejsca spawania
nalezy dokfadnie oczy$ci¢ papierem Sciernym.
e Potaczenia zaciskowe z uszczelkg gumowg zgodnie z instrukcjg montaz producenta.
o Instalacje z rur z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zasady ogolne kontroli.
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robdt — na biezgco przez Inzyniera.

Warunki przystgpienia do badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e Przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane.

e Przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny.

e Po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym.

Badanie armatury obejmuije.

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii
termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i porownaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia zaciskowe

i gwintowane nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potgczen wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpoér
statych

i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow; sprawdzenie przejs$é przewodow przez
Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewoddw wzgledem przegrdod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tagczenia przewodow.

Badanie odbiornikow ciepta.

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegto$ci od
elementow budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie
z gatgzkami, rozmiary umieszczenie zaworow odcinajgcych i ich dostepnosc.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od + 5° C ) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng

i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalaciji:
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6.9.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed zatozeniem
instalacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg
przy pomocy zimnej wody. Probe ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych zeszyt 6 ”

na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystgpi¢ do zakrycia instalacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu lub
zabetonowywania rurociggow.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczen instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas proby nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnoéci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatceh. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie robocze + 0.2
MPa.

Badanie dziatania w ruchu.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony ciepline;.

Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony

w protokole odbioru. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego

w poszczegolnych obiektach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy
zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg
lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzana po zakonczeniu montazu, ptukaniu

i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé
prawidlowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywac pomiaréw w nastepujgcy sposob:

e Pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé
pomiaru = 0,5 ° C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na
wysoko$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegto$ci nie mniejszej niz
2 m od budynku.

e Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:
termometr zapewniajgcy doktadnos$¢ pomiaru + 0,5 ° ¢ — w przypadku ogrzewania
wodnego.

e Pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru roznicowego podtgczonego do kréécdw na gtdéwnych
rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym pomiar temperatury powietrza w
ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréow zapewniajgcych doktadnos¢
pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczac na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami
pomiarowymi — 10 m.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:
oceny efektoéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonywac przy temperaturze zewnetrznej:

o W przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.
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8.2.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”
Jednostkg obmiarowg jest dla:

o Przewodéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i sSrednicy; dlugo$¢ nalezy mierzyé
wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury
taczonej na gwint i tacznikéw; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugoéci przewodu
0 wiekszej srednicy; catkowitg dtugosé przewodow przy badaniach instalacji
na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci
przewodow.

o Ksztaltki, fgczniki, zawory, zasuwy, reduktory, filtry, grzejniki dla kazdego typu
i Srednic 1 szt. W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany
w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole od biorczym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru korcowego.

e Zabezpieczenia antykorozyjne.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogdlne”
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykona robét.

Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jako$ci roboét poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegodlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku
do nastepujgcych rodzajow robot:

o Wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu; wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy —
zgodnos$é bruzdy z pionem — zgodnos¢ kierunku bruzdy
z projektowanym spadkiem;

¢ Wykonanie kanatéw w budynku dla podtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalaciji;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowe go
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsca i zakres
robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo
ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji grzewcze;j.

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie.
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e Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,

e Sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstw wprowadzonego dziennika budowy:
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢
miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole okresli¢
zakres i wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny kohcowy instalacji grzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych,

zakonczono uruchamianie instalaciji,

zakohczono wszystkie roboty wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy,

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych,
protokoty badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kocowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

e sprawdzi¢ wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

e uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Warunki Ogdlne” Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg obmiaru,
ktore zawiera:

e zakup i dostawe materiatéw,
e wykonanie roboét przygotowawczych,
e wykonanie prac przygotowawczych,




e utozenie i tgczenie rur,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury i wyposazenia ptatne sg wg obmiaru na podstawie

ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup i dostawe materiatow,

montaz armatury,

wykonanie robét przygotowawczych,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikéw ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup i dostawe materiatow,

montaz grzejnikow,

osadzenie wspornikéw w $cianie lub podiodze,
wykonanie robét przygotowawczych,

montaz zawordw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,
wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakonczeniu nalezy uprzgtnaé miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
¢ Polskie Normy:

PN-82/B-02402

PN-82/B-02403

PN-90/B-01430

PN-90/M-75011
PN-92/M-75016

PN-B-03406:1994

PN-EN-1886:2001

PN-EN 215-1/AC1:2001

PN-EN 442-1:1999
e Inne akty prawne:
Dz. U. z 2000r. Nr.106, poz. 1226

Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690

Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844

e Inne dokumenty

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w Budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne

Ogrzewnictwo — instalacje centralnego
ogrzewania — Terminologia

Armatura instalacji centralnego ogrzewania
Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
zawory grzejnikowe

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania
na ciepto pomieszczeh o kubaturze do 600 m?

Wentylacja budynkéw.

Termostatyczne zawory grzejnikowe -
wymagania i badania

Grzejniki — wymagania i warunki techniczne

Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ Budynki i ich usytuowanie

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji ,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZ.”S”

S.2.00.00 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

LTS3 (= o TR UPPRPPRRRR 11
Przedmiot SPECYIIKACTI. «..vvuertieeeiiiiiiiieiie ettt e e e e e e 11
Zakres stosowania SPECYFIKAC]I. «..vvvvvieiueeiieiiiiie ittt ee e 11
Zakres robot objetych sSpeCYfiKaC|g. . ...oovvviiiiiiiiieiiiiii e 11
POodStawoWe OKIrESIENIA. .....cciiiiiiiiiiiie e 11

MATERIALY . ettt e st st e e et e e e s e abr e e e st a e e e e anrre e e e nnrees 11
Materiaty do wykonania instalacji WOdY ZIMNEJ: .......oovuuvieiiiieeeiiiiiieiee e 11
Materiaty do wykonania instalacji Wody CIepe]: .......ooouuiiiiiiiiiiiiiiie e 12
Przybory SANIAINE: .. ... . i e e e e e et r e e e e e s rrreaeeeeeaann 12
Sktadowanie MateriafOW. ........ccoeiiiiiiiiiiiiii e e 12

I a4 = PSPPSR 12

AN A ] O ] S PSPPSR 12

WYKONANIE ROBOT. ...oooiivitiiiiiciete ettt 13
WYMAGANIA OQOINE. ....veeiiiieeeieiiiiiiie e e e e e ettt e e e e e e et e e e e e s st e eaeeessassbeeeeeaeeesannnneeees 13
MONEAZ INSTAIAC]H. «veeeeeeieeteiee ettt e e e et e e e e e e s b e e e e e e e e aans 13
Prowadzenie przeWodOW DOADOL. ......cciiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e 13
Instalacja rur z polietylenu sieciowanego (PE ). ....ccccceveeeiiiiiiiiiieie e 13
Montaz przyboréw sanitarnych, zawordw odcinajgcych, baterii.........ccccooeeccvvveeereeennnnns 14

KONTROLA JAKOSCI ROBOT . ....cocuitiiiiiriieieieisiseesese ettt sesesensnns 14
Y=o LV oo o] 1 T= 2o 111 o PSR 14
Kontrola jako$ci MateriatOW. ...........uviiiiiieiiice e e e 14
Warunki przystgpienia do badan. ...........ccuueiiiiiiiii 14
Badanie armatury ODEJMUIE. ..........uviiiiiie ettt e e e e 14
Badani€ Prz@WOAOW. .........ceuiieeiiiiiiiiiiiie e et e siieeieeee e e s e st eeeeeeessantnreeeeeaeeesnansnseeeeaeeseaanns 14
Badanie $ZCzeINOSCi NA ZIMNO. ....uvviiiiieeeieiiieiie e et er e e e e s et r e e e e e s seeereeeeeeeeeannns 15
Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym instalaciji wody cieptej. ................... 15

OBMIAR ROBOT. ....cuiiiieeicieieisise ettt 15

ODBIOR ROBOT. ....cvviiieiecieieie ettt ettt 16
OTe ] o] (o] il 011=Te AV 0] 0 1= =3/ L1 1/ 16
Odbibr tEChNICZNY CZESCIOWY. «eeiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e et e e e e e e e sanbaeeeeaaeas 16
Odbibr teChNICZNY KOACOWY. ...ciiiiiiiiiiiiiiiit ettt e e e e e e aeeaae s 17

PODSTAWA PEATNOSCL ...ttt 17

PRZEPISY ZWIAZANE ......oveiiiieeie ettt ettt ettt et e e st e e e st e e e s eata e e e s nnnnee s 18

10




1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepte;.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie

Zakres robot objetych specyfikacija.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér zgodnie z punktem 1.1

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e Montaz przewoddw z rur i ksztaltek z polietylenu PE, PN 10, PN 20 tgczonych
za pomocg ksztattek zaciskowych

Montaz przewodéw rur i ksztattek stalowych o-c

Montaz armatury odcinajgcej

Montaz armatury czerpalnej

Montaz punktow statych i podpar¢ przesuwnych

Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne

z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1.

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej:

Rury wodociggowe cisnieniowe PN 10 z polietylenu PE atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
o Ksztaltki wodociggowe cisnieniowe PN 10 z polietylenu PE
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
¢ Rury wodociggowe stalowe oc
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRI INSTAL
o Ksztattki i fgczniki stalowe oc
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRI INSTAL
e Zawory odcinajgce kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
Maksymalna temperatura robocza + 100°C
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
o Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe mieszakowe stojgce
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2.2.

2.3.

2.4.

Minimalne cisnienie 0,5 bara

Zalecane cisnienie robocze 1-5 bar
Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
Maksymalna temperatura robocza + 80°C
Atest higieniczny PZH

Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
Deklaracja zgodno$ci z PN-93/M-75020

Materiaty do wykonania instalacji wody cieptej:

¢ Rury wodociggowe cisnieniowe PN 20 z polietylenu PE atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
Deklaracja zgodnosci z PN-C-89207
o Ksztaltki wodociggowe cisnieniowe PN 20 z polietylenu PE
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
Deklaracja zgodno$ci z DIN-16962
Zawory odcinajgce kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
Maksymalna temperature robocza + 100°C
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Przybory sanitarne:

o Umywalki
Aprobata techniczna COBRI INSTAL
Deklaracja zgodnosci

o Muszle ustepowe
Aprobata techniczna COBRI INSTAL
Deklaracja zgodnosci

Sktadowanie materiatow.

Urzadzenia nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne i zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic:

e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza na ktérym sg
sktadowane

e rury w kregach skfadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu (nie przekracza¢ wysoko$ci
2m)

e szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi
kapturkami

o ksztaltki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, powinny by¢
skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Najlepiej pod
zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na podkfadkach drewnianych lub
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogéine”
do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT.

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdéine”.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podtoza,
na ktérym przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone
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powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogdlne.

Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,\Warunki
Techniczne”. Rozpoczecie Robét Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien
stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowy

Montaz instalacji.

Montaz przewodéw

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢
ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3 %o w kierunku odbiornika. Nie dotyczy
przewodow uktadanych w posadzce.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach
Sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (dotyczy przewodow tworzywa sztucznego). Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewodéw gazowych.

Prowadzenie przewodéw podpor.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony
Bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze
ostonowe;j lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop ), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionows.
e CO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Instalacja rur z polietylenu sieciowanego ( PE ).

Montaz przewodow i ksztattek w instalacji wody zimnej i wody cieptej nalezy fgczy¢ za
pomoca ztgczek Systemowych metalowych w kolorze ztotym (nie niklowane).
Potgczenia systemowe wykonywane sg w nastepujacy sposob:

e przycinamy rure na zgdana dtugosc

e narure zaktadamy tuleje zaciskowg rozszerzajgc specjalnym narzedziem tgczony
koniec rury, ktéry nasuwamy na karbowang cze$¢ tgcznika

e dosuwamy tuleje do ztgcza i przy pomocy specjalnego narzedzia nasuwamy tuleje na
ztgcze
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5.5.

Potgczenia rur PE wykonac¢ zgodnie z INSTRUKCJA WYKONANIA DANEGO
PRODUCENTA. Instalacje w posadzkach oraz w bruzdach sciennych prowadzi¢ w rurach
ochronnych ,peszla” lub w otulinie z pianki poliuretanowej gr 6 mm Rurociagi z rur
wielowarstwowych prowadzone po $cianach ukfada¢ z max odlegtoscig pomiedzy
punktami mocowan przewodéw :

dnl4mm - 1.00m
dnl1l6mm - 1.00m
dn20mm - 1.15m
dn25mm - 1.30m
dn32mm - 1.50m
dn40mm - 1.80m
dn50mm - 2.00m
dn 63mm 2.00 m

lub wedtug zalecen producenta

Montaz przyboréw sanitarnych, zaworéw odcinajgcych, baterii.

Zawory odcinajgce i baterie montowac¢ na rurociggach stalowych oc, jak i rurociggach
Z rur PE. Przybory sanitarne ( pisuary, muszle ustepowe, umywalki, zlewozmywaki)
montowac Instrukcjg producentéw zachowujgc wysokosci zamontowania zgodnie

Z norma tj:

o Zlewozmywaki 0,8-0,9 m
o Umywalki 0,75-0,8 m
e Pisuary ok.0,65m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zasady ogolne kontroli.

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Warunki przystgpienia do badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e Przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane.

¢ Przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny po ukonczeniu
montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
w okresie gwarancyjnym.

Badanie armatury obejmuije.

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic i porownac¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy wykonac przez
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6.6.

6.7.

wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr,
na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewodow; sprawdzenie przejs¢é przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie
odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowo$ci tgczenia
przewodow.

Badanie szczelno$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0° C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz.
(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od + 5° C ) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Préby cisnieniowe instalaciji :

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem
instalacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg
przy pomocy zimnej wody. Prdbe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystgpi¢ do zakrycia instalacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

Proby cisnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego
(cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji ) przy
odkrytych przewodach ( nie zabetonowanych, nie izolowanych):

o Wytworzyc trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne.

e Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara.

e Po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara
od wartosci odczytanej po 30 minutach.

e Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.

o W fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac w rurach
cisnienie min. 3 bary ( zalecane 6 bar ). W przypadku natynkowego prowadzenia rur
sprawdzi¢ zachowanie sie podpor statych i przesuwnych.

Protokét z préby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej.

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenh instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.
Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci

i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen

i trwatych odksztatcen. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie
wodociggowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”
Jednostkg obmiarowg jest dla:

e przewoddw rurowych,
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8.1.

8.2.

o dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdinej
dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikéw;
diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugo$ci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg
diugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$c¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw wody zimnej,
wody cieptej i cyrkulacji,

o ksztattki, tgczniki, zawory, zasuwy, reduktory, filtry, baterie, wodomierze, pompy 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy
hydranty wewnetrzne p.poz. 1 kpl (szafka, waz, prgdownica) dla kazdego typu

e podgrzewacze wody 1 kpl. (zbiornik wody z automatykg, zawor bezpieczenstwa)

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorczym, ktéry nalezy zachowac
do odbioru koncowego.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykona robét.

Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jako$ci robo6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegodlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

Z projektem i prawidiowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

wykonanie przejs¢ dla przewododw przez sciany i stropy,

umiejscowienie i wymiary otworu,

wykonanie bruzd w $cianach,

wymiary bruzdy; czystosé bruzdy,

zgodnos¢ bruzdy z pionem,

zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

wykonanie kanatéw w budynku dla podtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy.

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
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8.3.

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstw wprowadzonego dziennika budowy,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
wykonanie robdt, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie okresli¢
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji. Do protokotu odbioru

nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego

wyniku odbioru czesciowego, w protokole okre$li¢ zakres i wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujgcych warunkéw:

zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych,

zakohczono uruchamianie instalacji,

zakohczono wszystkie roboty wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i technicznych cze$ciowych,
protokoty badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobéw,

instrukcje obstugi instalaciji,

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

sprawdzi¢ wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogoélne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Warunki Ogélne”
Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej i cieptej ptatne sg wg obmiaru, ktére zawiera:
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zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie prac przygotowawczych,

utozenie i fgczenie rur,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury i wyposazenia ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

montaz armatury, wyposazenia sanitariatéw,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01706 instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu
PN-B-01706/Az1 instalacja wodociggowa. Wymagania
w projektowaniu (zmiana AZ1)
PN-83/B-1070/00,/01/02/04 instalacje wewnetrzne wodociggowo
kanalizacyjne wymagania | badania przy
odbiorze
PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe

z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R PN-85/M-
75002 Armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej. Wymagania i Badania

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe
i baterie mieszajgce. Ogdlne wymagania
techniczne

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr.106, poz. 1226 Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ Budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa-1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 —
wyd.COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 — wyd. COBRTI
INSTAL czerwiec 2001r.
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