Termomodernizacja z wymiang pokrycia dachu i naprawq izolacji pionowej
komisariatu policji we Wronkach ul. Dworcowa 11, 65-510 Wronki

B.02.04.04 IZOLACJA TERMICZNA I POKRYCIE
STROPODACHOW

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Termomodernizacja z wymiang pokrycia dachu i naprawq izolacji pionowej komisariatu policji we
Wronkach ul. Dworcowa 11, 65-510 Wronki

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot z zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i pokryciem stropodachow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

— Docieplenia stropodachu z uzyciem styropapy obustronnie laminowanej.

— Grubos$¢ warstwy izolacyjnej wynosi -16 cm,

— Warstwy wierzchniej (zgrzewanej) jako wierzchniej warstwy wodoszczelnej .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Do wykonania termoizolacji stropodachow wentylowanych jak i monolitycznych nalezy zastosowa¢ materiaty
posiadajace:
- oznakowanie znakiem CE
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- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- aprobatg techniczng.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowacé:

- dach - ptyty styropianowe obustronnie oklejone papa spetniajagce norm¢ PN-EN 13163:2009 o kodzie EPS,
odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- wymiary nie wigksze niz 1000x1000 mm;

- struktura styropianu, zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki;

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow;

- krawedzie ptyt-proste z ostrymi katami, bez wyszczerbien i wytaman;

- plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane od 2-6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji;
Zagruntowanie podtoza —$rodki bitumiczne np. Icopal Water

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) - papa modyfikowana SBS przeznaczona do jednowarstwowych pokry¢
dachowych np. MONODACH WM.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
Plyty styropianowe i papy zgrzewalne nalezy przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
Plyty 1 papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych, na suchym
podtozu, z dala od Zrédta ognia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Ociepli¢ nalezy powierzchni¢ dachu z uzyciem styropapy obustronnie laminowanej o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040 W/(m*K).
Grubos¢ ocieplenia wynosi 15 cm. Do ocieplenia dachu przyjeto technologie metode
jednowarstwowa.
Przy ociepleniu dachu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— Przygotowanie podtoza — oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen, ewentualne pgcherze
nacigé, osuszy¢ i podklei¢;
— Wskazane jest dziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na 1m2 dachu) celem
udroznienia 1 umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych;
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— Zagruntowanie podloza — catg powierzchni¢ nalezy zagruntowac srodkiem bitumicznym,

— Przyklejenie ptyt laminowanych dwustronnie do podioza, jednoczesnie dociskajac jedng
ptyte do drugiej, w strefie brzegowej i naroznej dachu ptyty laminowane nalezy
dodatkowo mocowa¢ mechanicznie;

— Warstwa wierzchnia (zgrzewana) jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy
zastosowac pape modyfikowang SBS przeznaczong do jednowarstwowych pokry¢
dachowych. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do plyty laminowane;.

Krycie stropodachu - materiaty NRO.

W zwiazku z ociepleniem stropodachu nalezy nadmurowac istniejgce $ciany attykowe o min.
20cm (cegla petna na zaprawie cementowej) oraz przetozy¢ istniejgce urzadzenia
zainstalowane na dachu np. instalacj¢ odgromowa.

6. Kontrola jakoSci robot i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
Zastosowane plyty i papy powinny posiada¢ swiadectwo ITB i §wiadectwo jako$ci
wystawione przez producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows izolacji termicznych przeciwwilgociowych jest 1 m?.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.2. Odbior robot
Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
—  po dostarczeniu materialdow na budowe,
—  po przygotowaniu podtoza,
— po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
—  po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos$¢ materiatow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zatozonych spadkoéw, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza,
— jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jako$ci zastosowanych materiatow,

—  grubosci i cigglos$ci warstwy ocieplajace;,

— czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu.

Odbioér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezb¢dnych do wykonania robo6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

10.3 Przepisy przywolane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”



