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Farba silikonowa Muresko Premium-Ferro 15

Tynk mineralny baranek gr. 2mm

Styropian EPS 40 gr. 20cm

Istniejqca sciana murowan z cegly

E]

Tynk mozaikowy Atlas Deko M 118

Wartwa scpachlowa elewacji Atlas Hoter U

Ptyty XPS gr. 12cm klejone na Atlas Hotrer S

Tynk wodoszczelny Baumit SP 63

Sciana murowana z cegty gr. ok 70cm—stniejqca

01|

Dachdwka ceramiczna karpidwka—wymiana

Membrana dachowa

Laty i kontrlaty

Krokwie —istniejqce

Piana poliuretanowa otwartokomdrkowa 20cm

Paroizolacja—istniejqca

Sufit podwieszany g—k—istniejqcy

i

ELEWACJA WSCHODNIA

Farba silikonowa Muresko Premium—Ferro 15

7

Tynk mineralny baranek gr. 2mm

Styropian EPS 40 gr. 2cm

Istniejgca komin murowany z cegty

02

Papa wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm

Papa podkfadowa S4G200

Styropian gr. 15cm

Zadaszenie faciatek blaszane—istniejqce

03

Papa wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm

Papa podktadowa S4G200

Emulcja rozpuszczalnikowa—gruntujqca

Zadaszenie betonowe—istniejqce

Ptytki gresowe ryflowane 30x60cm

ELEMENTY STALOWE

DO POMALOWANIA RAL7012

Klej wysokoelastyczny Sopro No.1

Izolacja ze szlamu izolacyjnego Aquafin 2K

Istniejqce stopnie betonowe

SKRZYNKI GAZOWE DO POMALOWANIA
W KOLORZE RAL 7012

INSTALACJA DESZCZOWA—RYNNY |
RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA
NOWE Z BL. TYTAN-CYNK

OSCIAZNICE | OBRAMIENIA OKIENA WYKONCZYC TYNKIEM
DROBNOZIARNISTYM | MALOWAC FARBA SILIKONOWA W

KOLORZE FERRO 45 (CAPAROL)

Uwagi:

1.Wyk przed p pieniem do robSt zobowiqzany jest
do zop io si¢ 26 wszystimi dok taciami br i
i budowlanymi.

2.Wymiary budynku p sqw , wymiary
stolarki w milimetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z Qu::x:.

Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub anz_Q chsﬁo._n._ migdzy
projektem o stanem fakty qzany jest
przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

uzoc& w_.._ot_n:ol_:uﬁn_nns:o muszq by¢ prowadzone

glq biezqcq koordynacjq miedzybranzowq.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—
montazowych

( wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlane] )
~ normy Polskiego Komitetu zo::n__nnn__ ( PKN)

— instrukcje, wyty i warunki techni v:x___nnzas

m anﬁznat jny

i jjacy ._n._soo materiatow

i io:«so:«n: rob6t.
m Rysunki naz_ﬁxo:_ﬁ:n :c_n# ogﬂéno ._n&s_n w vot.ﬂn::.

na—_#o_noz_nugs_ a vasnotwa_ vo!::« Nos,.no wyjasnione
z gtéwnym projektantem

6.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakrecie
ich parametr6w R,E,| nalezy odnosic do wymogdw wynikajqcych
z ustalen podzialu stref pozarowych.

Termomodernizacja komisariatu policji we Wronkach
dz. nr 2220/2 ul. Dworcowa 11, 65-510 Wronki

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznar
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