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Opis techniczny

Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Projekt naprawy elewacji wraz z dociepleniem budynku i remontem
dachu Komisariatu Policji przy ul. Dworcowej 11 we Wronkach .

Inwestycja nie wprowadza zmian formy architektonicznej budynku, sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu oraz podstawowych parametréw technicznych budynku
takich jak: wysokos¢, powierzchnia zabudowy czy kubatura.

Inwestor

Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Opis budynku

Budynek komisariatu policji przy ul. Dworcowej 11 w Wronkach, wykonano na planie
prostokata o wymiarach ok. 24,5x12,5m. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze oraz powyze] kleszczy-poddasze nieuzytkowe. Budynek prawie w catosci podpiwniczono
(ok. 90%). Sciany budynku wykonano z cegty ceramicznej petnej o zmiennej grubosci. W piwnicy
Sciany wewnetrzne o grubosci 1,5cegty, zewnetrzne o grubosci 2,5cegty, Sciany pieter grubosci 1,5i 1
cegty. Budynek posiada konstrukcyjny uktad podtuzny, z umieszczonym po srodku korytarzem. Stropy
rozpieto prostopadle do osi podtuznej budynku. Stropy nad piwnicg wykonano jako odcinkowe na
belkach stalowych oraz czeSciowo jako sklepienia ceglane (korytarz —piwnica). Budynek wybudowano
w dwodch etapach. Cze$¢ wschodnia pdiniejsza, czesciowo podpiwniczona. W rejonie klatki
schodowej —wschodniej brak podpiwniczenia. W piwnicy w czesci pétnocnej—korytarz widoczny spod
schodéw kamiennych (granit) — stanowigce pierwotne wejscie do budynku.



Dach budynku, dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 37st. kryty dachéwka karpidwkg, ceramiczng,
w koronke. W potaci dachu kominy murowane otynkowane. Okapy dachu obtozone boazerig
drewniang. Wiezba dachowa drewniana(nie zabytkowa), o uktadzie ptatwiowo kleszczowym. Ptatwie
podparte stupami spoczywajgcymi na stropie 2p. W dachu (poddasze-2p) doswietlenie stanowig
facjatki dachowe. Nad pomieszczeniami 2p sufit podwieszany mocowany do kleszczy dachu,
ocieplony wetng mineralng utozong miedzy kleszczami. W czesci wschodniej budynku dostawiona
klatka schodowa o scianach murowanych i dachu ptaskim. Stolarka okienna wspétczesna PCV, na
catym obiekcie. Drzwi wejsciowe aluminiowe. W oknach piwnic i parteru kraty stalowe.

Zabezpieczenie budynku
Poprzez ogrodzenie terenu , wykonanie poreczy, przejs¢, tablic informacyjnych i znakéw
ostrzegawczych.

Rusztowania i sprzet niezbedny do wykonania robét
Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowan i montaz
sprzetu.

e montaz rusztowan,

e montaz ,rekawéw” zsypowych

e  montaz urzadzen transportowych (windy budowlanej),

e  zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,

e  montaz instalacji odgromowej rusztowan,

e oznakowanie,

e  montaz siatek ostonowych,

e wykonanie daszkdw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw

e demontaz rusztowan.



Dokumenty formalno-prawne

1. Uprawniania
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sygn. akt WOIIB-OKK-KW-0055-272/10/2011 Poznaii, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.
12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Filip Pijanowski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 grudnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/OWOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy

7}1\ v?{;i}ia;xj’nej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Okregowej




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Filip Pijanowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszezegélnionych
w§ 18, § 19, 8§20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sklad orzekajac
Okregowej Komisji Kw| IifiktDy' €j \/
/ / P4
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \/ 1

T
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...[.......

Otrzymuja:
1. Pan Filip Pijanowski

61-450 Poznan, os. Debina 18/20
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WHKP-U2D-GXE-IEX *

Pan Filip Pijanowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0278/11

adres zamieszkania ul. Debina 18/20, 61-450 Poznan

jest czionkiem Wislkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art.  ust 2 ustewy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektroniznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego bwalifiibowsnego certyfikatu s
rownowaine pod wrgldem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werytikacjs poprawnoici danych w ninisjsTym taswiadozeniu modna sprawdzic T pOmOoCy NUMen wergfikaCynegD Taswinsozenia na
stronie Folskizj 1zby Indynizrdw Budownictes www_pibong.pl lus kontaktujgc sis z biurem winsciwe] Okregowe] lzby Infynieraw
Budownictars.



Zakres prac

Remont dachu

Istniejace pokrycia dachowe wykonano =z dachdéwki ceramicznej karpidwki
w koronke. Przewiduje sie wymiane pokrycia dachu na nowe 2z dachéwki
ceramicznej karpidéwki, zachowujac obecny ukitad. W ramach opracowania
przewiduje sie:

1. Usuniecie istniejacego pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej
karpidwki

2.Usuniecie tat drewnianych

3. Usuniecie obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

4. Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowe]

5. Wykonanie nowego otatowania dachu o rozstawie zgodnym =z przyjetym
materiatem wykonczeniowym pokrycia

6. Wykonanie nowego pokrycia z dachdéwki ceramicznej karpidwki w koronke

7. Wykonanie izolacji termiczne] dachu zZ pianki poliuretanowej
natryskowej - w przestrzeni poddasza. Projektuje sie wykonanie natrysku
z piany poliuretanowej - otwarto-komdérkowej gr. 20cm na warstwe membrany
dachowej. Na ©poziomie 2p, po przeprowadzeniu rozbidrki pokrycia
dachowego, usuna¢ weine mineralna i wykonac¢ natrysk z piany
poliuretanowej od strony zewnetrznej - dachu. Nie przewiduje sie
rozbidrki sufitow

w pomieszczeniach na 2p.

8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

9. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk

10. Wykonanie remontu komindédw poprzez docieplenie 2cm warstwa

styropianu, wyszpachlowanie z

wtopieniem siatki zbrojacej oraz otynkowaniem tynkiem -baranek 2mm 1
pomalowanie w kolorze farba silikonowa.

11. Wykonanie remontu facjatek dachowych. Facjatki ocieplié XPS
gr. 8cm 1 otynkowa¢ w technologii elewacji. Dach facjatek ocieplié¢
styropapa gr. 1l5cm.

12. Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych (przestrzen poddasza) nalezy
wymienié na nowe wykonane z PVC z uszczelkami o odpowiedniej $rednicy.
Odpowietrzniki rur kanalizacyjnych powinny =zosta¢ wyprowadzone ponad
pota¢ dachowa 2z zastosowaniem systemowych ksztaitek (system pokrycia

dachowego) .

13. Dach nad klatka schodowa (cze$¢ wschodnia) pokryé styropapa
grubos$ci 15cm. Przed wykonaniem prac usuna¢ stare pokrycie papowe oraz
wymienié obrébki Dblacharskie. Na styku dachu ze $ciana wykonacd
wywiniecie papy (ok 30cm) zamkniete obrébka wcinana ,kominowa” w
elewacje.

Instalacja odgromowa

W trakcie wykonywania prac remontowych nalezy odtworzyé instalacje
odgromowa. Przed przystapieniem do prac remontowych dokona¢ oceny
sprawnosci instalacji odgromowej. W przypadku niesprawnej instalacii
(niewtasciwe]j rezystanciji) nalezy wykonaé instalacje wg.

oddzielnego projektu. Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane przez
wykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
Zwody wykona¢ z pretdw ocynkowanych o Srednicy 10mm.



Remont elewacji

Projektuje sie przeprowadzenie remontu elewacji wschodniej budynku oraz
jej ocieplenie wraz z zmiana kolorystyki. Wszystkie elementy ocieplenia
(z wytaczeniem farby, styropianu, kotkdéw 1 naroznikéw ochronnych) musza
stanowié¢ elementu jednego systemu.

Strefa cokolowa

Obecnie istniejacy wysuniety cokdtr (ok. 5cm) zostanie ocieplony piytami
XPS gr. 1l2cm, ktéry spowoduje cofniecie cokoiu o ok 2-3cm w stosunku do
ocieplonej $ciany parteru(l5cm). Zabieg ten ma na celu =zabezpieczenie
nowej elewacji przed uszkodzeniami spowodowanymi zbieraniem sie wody na
cokole. Strefa cokotowa (wysokoéci ok. 1,5m) pokryta tynkiem zZzywicznym-
mozaikowym w kolorze szarym odpowiadajacym kolorowi Atlas Dekom M 118.

Sciana

Sciany powyzej cokolu projektuje sie ocieplié styropianem EPS 40 gr.
15cm. Klejenie styropianu wykona¢ metoda obwodowo-punktowag. Styropian
zakotkowaé¢ kotkami-termodyble w ilodci min. 4szt/m2. Nastepnie wykonaé
tynk baranek gr. 2mm. Elewacje pomalowa¢ farbg silikonowg w kolorze
grafitowym odpowiadajacemu kolorowi Ferro 15 z palety CAPAROL.
Ostatecznie kolor do wustalenia =z Inspektorem nadzoru. W o$ciezach
wykonaé¢ ocieplenie styropianem gr. 2cm. Oscieza 1 obramienia okien
wykoniczone tynkiem drobnoziarnistym gr. lmm barwionym w masie w kolorze
odpowiadajacym kolorowi Ferro 45 z palety CAPAROL albo pomalowaé¢ farba
sylikonowa w takim kolorze

Zadaszenie wejscia gtéwnego

1. Zadaszenie ocieplié¢ styropianem gr. 2cm, celem wyrdwnania nierdwnosci
podioza. Nastepnie wykonaé tynk baranek gr. 2mm. Daszek pomalowac
farbg silikonowa w kolorze odpowiadajacym kolorowi Ferro 45 z palety
CAPAROL. Ostatecznie kolor do ustalenia z Inspektorem nadzoru

2. Elementy stalowe - situpy, pomalowa¢ antykorozyjnie w kolorze szarym
RAL 7012.

3. Pokrycie papowe zadaszenia wymieni¢ na nowe. Prace obejmuja:
usuniecie starego pokrycia dachu, zagruntowanie podioza i wykonanie
pokrycia z papy podktadowej na osnowie 2z widkniny szklanej - papa
G200 S40 modyfikowana SBS, nastepnie wykona¢ pape wierzchniego krycia
- papa na wtdkninie poliestrowej modyfikowana SBS. Istniejace

opierzenie wymienié¢ na nowe z tytan-cynku. Opierzenie mocowa¢ poprzez
piyte OSB gr. min. 18mm.

Kraty okienne

Kraty okienne bez zmian. Kraty oczysci¢ 1 pomalowa¢ antykorozyjnie w
kolorze RAL 7012

Brama wjazdowa

Brame przesuna¢ o ok. 20cm, oczysci¢ 1 pomalowa¢ antykorozyjnie w
kolorze RAL 7012



Remont schodéw zewnetrznych

Wejscie do budynku prowadzi przez schody zewnetrzne znajdujace sie od
strony frontowej budynku. Drugie schody znajduja sie od strony
wschodniej budynku. Projektuje sie pokrycie obecnej nawierzchni
lastrykowej piytkami z kamienia sztucznego w kolorze szarym,
antypos$lizgowe, np. PRESSSTONE. Fuga antracytowa.

Wtasciwe utozenie ptytek powinno obejmowacd:

e wykonanie reprofilacji podioza, zaprawami w systemie PCI,

e zagruntowanie podioza,

e wykonanie warstwy izolacji ze szlamu izolacyjnego np. Aquafin 2K,

e przyklejenie pitytek na klej wysokoelastyczny 1 odksztaicalny o

parametrach S2, C2,

e wypelnienie spoin piytek fuga wysoko-elastyczng,
zastosowanie. Stosowaé¢ dylatacje co maksymalnie 2m, wypelnionag silikonem
poliuretanowym w kolorze spoiny.

Balustrady

Na schodach wejséciowych do budynku (front) balustrady wymieniaé¢ na nowe
stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. Wysokos$cé
balustrady 1,1lm. Wypeilnienie plyta perforowana zgodnie z rysunkiem
ponizej. Konstrukcja balustrady z rur kwadratowych 50x50x3mm. Balustrade
na schodach przy elewacji poiludniowej - oczys$ci¢ i pomalowacd
antykorozyjnie w kolorze RAL 7012

TASMA USZCZELNIAJACA NAROZNIKOWA SYSTEMOWA,
NP. ASO - DICHTBAND 2000

ZAPRAWA SPOINOWA (FUGA)
CEMENTOWO - EPOKSYDOWA, NP. CERESIT CE44

NAWIERZCHNIA Z PLYTEK GRESOWYCH MROZOODPORNYCH

KLEJ DO PLYTEK WYSOKOELASTYCZNY,
MROZOODPORNY O OZNACZENIU C2S1, NP. SOPRO No.1

IZOLACJA ZE SZLAMU IZOLACYJNEGO, NP. AQUAFIN 2K
LUB "FOLIA W PLYNIE", NP. SOPRO DSF 523

WARSTWA GRUNTUJACO - SZCZEPNA, NP CERESIT CT17

PODLOZE BETONOWE

Schemat prawidlowego wykonania powierzchni z piytek z kamienia sztucznego
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Rysunek 1 Schemat wypeilnienia balustrady schodéw wejsciowych do budynku

Warunki pozarowe budynku

Projektowane prace nie wplywaja na zmiane wymagan w zakresie
pozarowym budynku.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci 1 Jjakosci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji wulegaja zakryciu. Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu Dbedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgilasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej Jednak niz w
terminach okre$lonych w umowie z wykonawca. Jakos$¢é 1 i1loéé¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdédw zawierajacych
komplet badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
dokumentacje technicznag, Specyfikacje Techniczna i uprzednie ustalenia.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca ma obowiazek przestrzegalé przepisy
dotyczace Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o to aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sdéb =zatrudnionych na budowie oraz dla =zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Rodzaje zagrozenh:

o Roboty rozbidérkowe pokry¢ z dachdwki na stromych potaciach dachowych.

[ Wykonanie nowych pokryé dachowych =z instalacjami odgromowymi na
dachach o znacznym spadku.

o Wykonywanie prac na znacznych wysokos$ciach.

[ Wykonywanie prac na dachu w czynnym budynku w poblizu ruchliwej ulicy
i chodnika dla pieszych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét nalezy sprawdzié¢ statecznosé
elementow konstrukcyjnych, zabezpieczyé Jje przez podparcie i
ustabilizowanie. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby
uprawnionej =z zachowaniem =zasad sztuki budowlanej oraz przepisami BHP -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzednia 1997 r =z
pdzZniejszymi zmianami dzial IV rozdzial 6. Obowigzek doboru odpowiedniego
personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na Kierowniku budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciagu
tygodnia od przekazania placu budowy, planu bezpieczeistwa 1 ochrony
zdrowia, zwanego ,Plan BIOZ”.

Uwagi koncowe

Szczegdtowe opisy zakresu prac zawarto na rysunkach.

Zaprojektowane rozwigzania systemowe 1 materiatowe moga by¢ zastapione
przez inne, odpowiadajace pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i
technicznym, o pordwnywalnych parametrach wylacznie za zgoda projektanta
i inspektora nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane 1 montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i obowiazujacymi przepisami. Nalezy bezwzglednie przestrzegacd
zasad BHP przy prowadzeniu prac dekarskich jak rdéwniez zachowywaé rezimy
technologiczne obwarowane warunkami atmosferycznymi.

Projekt kolorystyki elewacji ze szczegdilowa dyspozycja kolordw nalezy
uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw. Przed malowaniem catej
powierzchni nalezy pomalowa¢ powierzchnie referencyjne i zatwierdzié¢ Jje
u Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

Wpiyw inwestycji na srodowisko

1. Sposdéb odprowadzenia $ciekdéw bez zmian - do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

2. Charakter, program uzytkowy i1 zakres inwestycji nie wpilywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

3.Z wuwagi na to, zZze nie ma ujemnego wpitywu na $rodowisko, nie Jjest
konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chroniacych $rodowisko.

4. Smieci sktadowane beda do konteneréw i wywozZone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo =zajmujace sie usuwaniem 1 unieszkodliwianiem odpaddw
komunalnych.

5. Brak negatywnego oddziatlywania na $rodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.

poz

. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.401)

Obiekt:

Komisariat Policji

ul.
64-

Dworcowa 11
510 Wronki

Nazwa 1 adres inwestora:

Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

ul.
60-

Kochanowskiego 2a
844 Poznan

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektéw

Zakres inwestycji obejmuje tylko elewacje frontowg 1 nie zmienia
dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu. Nie zmienia takze
zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdérego dotyczy niniejsza
informacja jest zadanie inwestycyjne polegajace na:

Projekt renowacji elewacji frontowej i ocieplenia oficyny kamienicy
przy ul. Dabrowskiego 69 w Poznaniu.

Na inwestycje skltadaja sie roboty budowlane:

Oczyszczenie i wykonanie tynkdédw, malowanie tynkdw, oczyszczenie cegtly,
renowacja wystroju rzezbiarskiego, naprawa balkonodw, izolacja
fundamentéw.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek polozony przy ul Dabrowskiego 69 w Poznaniu. Budynek mieszkalny,
wielorodzinny, o 5-kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem
mieszkalnym.

Wskazanie elementé4w zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokdétr Dbudynku, ktdére winno
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

) wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych,

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

)

)

)

zapewnienia os$wietlenia naturalnego i1 sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia tacznos$ci telefonicznej,



i) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobdw

roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostdw
rusztowan. Na czas budowy wokdéi budynku zostanie wzniesione rusztowanie,
ktére winno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Pracownicy
beda wykonywali prace na rusztowaniach na rdéznych wysokosciach.
W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywalo sie mieszanie
zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.. Poda¢ do wiadomos$ci
pracujacych o nie gromadzeniu na rusztowaniach materiatéw w ilosciach
przekraczajacych obciazenia dopuszczalne dla okres$lonego typu
rusztowania. Stanowisko pracy winno @ by¢é zorganizowane w  sposdb
wykluczajacy mozliwo$¢ upadku, potknieé¢ i okaleczen oraz zapewniajacy
catkowicie swobode ruchéw pracownikdw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawié¢ kontener zaplecza Dbudowy umozliwiajacy
prawidiowy nadzér nad robotami oraz =zapewniajacy potrzeby socjalne
pracownikdédw. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywalo sie
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie =z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu 1 demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestédw roboczych powinni posiadad¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym
ze spadkiem umozliwiajacym odpiyw wdd opadowych.

Rusztowanie =z elementdédw metalowych powinno by¢é uziemione. Powinno
posiada¢ instalacje piorunochronna, lub by¢ podiaczone do istniejacej
instalacji budynku.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podiogi 1lub ziemi powinny Dby¢ =zabezpieczone przed
upadkiem z wysoko$ci - balustrada o wysokos$ci 1,1 m. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mieé =zapewnione mocowanie koncéodwki
linki Dbezpieczenstwa do pomocniczej 1liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokos$ci okolo 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Dilugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenhstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie

cie$le powinni Dby¢é wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.
Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotdéw, a w szczegdlnosci desek
lub bali jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie
montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne

Kottty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy
i szczelnie zamkniete, oraz wypeinione nie wiecej niz do 34 ich
wysokosci.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konhczyny gdbérnej 1lub konhczyny dolnej przez naped (brak
peinej ostony napedu),



- potracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) .

Maszyny 1 1inne wurzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i1 obsiugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speinia¢ wymagania okre$slone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, Jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi  technicznemu, powinien udostepnié¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych

maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynis$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wobzkdw
i  innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré4w maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadaja kabin, powinny byc:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- osioniete w okresie zimowym.

1.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

- Przed ©przystapieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku
pracownicy winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkdé4w ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

- uprawnienia do pracy na wysokosciach

- przed wejsciem na roboty pracownicy powinni =zostal¢ przeszkoleni =z
zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni =z =zakresu ochrony $rodowiska
i utylizacji odpaddw powstajacych przy realizacji.

Na placu budowy powinny byé¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwsze]j pomocy.

1.4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- teren budowy nalezy ogrodzié¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposdb

- dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osbb
trzecich

- na rusztowaniach winny by¢ w sposdb przejrzysty oznakowane zejscia

- zlacze kablowe winno znajdowa¢ sie na terenie budowy 1 posiada¢ wyltacznik
umozliwiajacy awaryjne wytaczenie dopiywu energii elektrycznej

- na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ =z urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadia,
betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)

- Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczehstwa i1 ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdé4w przed wypadkami ~przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigazanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkdédw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziaiu
$rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. wupadek z wysokos$ci, uszkodzenie gilowy,
twarzy, wzroku, situchu).

Kierownik Dbudowy obowiazany Jjest informowa¢ pracownikdé4w o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.



