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Kosztorys Inwastarski - kojec dha psa chorego

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja kojcy dla psow - 1 segment
S _{Kojec dlapsachorego =~~~ T —— T T
| 1.1, |Roboty rozbiérkowe ) .
1. KNR 4-01  |Rozbiorka elementdw Konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.ponad |m?
116212-02 15 cm
3.60*2.35"0.30 m3 2.538
RAZEM 2.538
1.1 /KNR 4-01 | Odbicie lynkéw z zaprawy cementowej na Sctanach - Sciana tylna m2
2/070%-03
{{3.60*2)+(2.35%2))*2.60 m? 30.940
RAZEM 30.240
1.1.]KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany  [m? :
310619-03 {atwo dostepne, ponad 5 m?
30.94 m?2 30.94
RAZEM 30.94
1.1.|KNR 0-23  |Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m2
412611-01
przygotowanie sufitu
3.60°2.35 m? 8.460
RAZEM | 8.460
1.1.|[KNR 0-23  [Przygotowanie podioza - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne m?
512611-02
8.46 m? 8.46
RAZEM 8.46
1.1.|KNR 4-01  |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzynfowymi na kazdy na- |m3
610108-10 stepny 1 km
Krotnodé¢ =9
4.085 m3 4.09
RAZEM 4.09
1.1./KNR 4-01  |Oplala za wysypisko m3
7{0108-09 :
4.085 m3 4.08
RAZEM 4.09
1.2) __  |Roboty budowlane _
1.2.|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruniowym m3
111101-01
3.60*2.35%0.10 ma 0.846
8.46*0.08 m3 0.677
RAZEM 1.523
1.2.70RGB 2.02 \lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj m?2
2/0618-01
3.60%2.35 m? 8.46
RAZEM 8.46
1.2./[KNR 2-02  [Posadzki betonowa przemysfowa m?2
3{1106-01
8.46 m? 8.46
3.60*2.35%0.15 m2 1.27
RAZEM 9.73
1.21KNR 0-23  |Przygotowanie podioza - jednokrotne grunfowanie emulsjg m2
4|2611-02
anatogia
30.940 m2 30.940
RAZEM 30.940
1.2 /KNR 4-01  \Wykananie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii HI {Sciany, loggie, bal- [m?
5|0711-06 kony). podioze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
30.940 m? 30.94
RAZEM 30.94
1.2, Whykonanie pokrycia Scian struklurg Zywiczng zmywalng odpornej: na feka- im2
6ikalk. wlasna |iia, termicznie, na $cieranie, atest higieniczn (trzy Komponentowym kom-
pozytem poliuretanowo - polimocznikowym) gr 4 mm do wys.1m od po-
sadzki
30.940 m? 30.94
RAZEM 30.94
1.2.[KNR 0-23  {Przygotowanie podioza - jednokroine gruntowanie emulsjg m2
712611-02
analogia
3.46 m? §.460
RAZEM | 8.460
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Kosztorys Inwestorski - kojec dla psa chorego OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
1.2.]KNR 2-02  IMalowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow - farba elewacyjng m2
8{1505-10
8.46 m? 8.46
RAZEM 8.46
1.2.|KNNR 3 Powigkszenie naswielli | olworéw drzwiowych w §cianie m3
9/0303-02
analogia
1.0*0.6*0.25 m3 0.150
0.6*0.4*0.15 ma3 0.036
0.2*2.1*0.15 m3 0.063
RAZEM 0.249
1.2.[KNNR-W 3 |Osadzenie drobnych elementéw {krat stalowych, balustrad, kratek wentyla-|szt.
10{0311-03 cyjnych, naroznikow stalowych) w murze z cegly - naswietla
2 szi. 2.060
\ RAZEM 2.000
1.2.;KNNR-W 3 |Osadzenie oscieznic stalowych w murze z cegly szi.
11{0311-05
1 szt. i.000
RAZEM 1.000
1.2.[KNR-W 2-  |Drzwi jednoskrzydlowe stalowe m2
12|02 1040-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000

1.2 [KNR 019 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2
1311023-01 pow. do 0.4 m2

analogia
0.4*0.6 m? 0.240

RAZEM 0.240

1.2 KNR 0-19  |Monlaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2

1411023-02  |pow. do 0.6 m2
1.0°0.6 m? 0.600

[ [RAZEM 0.600
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