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Kosztorys Inwastorski - etap 1l kojcy Taborowa 22

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla [Jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja kojcy dla pséw - 1 segment
1 Remont 6 kojcow w Jednym ciggu
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.|KNR 4-01  {Rozebranie $cianki z ceglel na zaprawle cementowe] m?
1|0348-05
(3.5*2.70'0.12)*7 m2_ 7.938
RAZEM 7.938
1.1.]KNR 4-01 [Rozbitrka elementéw konstrukcjl betonowych niezbrojonych o grub.ponad |m3
2|10212-02 | [16¢cm
3.5°2.30*0.25'6 m3 12.075
RAZEM 12,075
1.1.]KNR 4-01  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowe] na $clanach - $ciana tylna m2
3|0701-03
36.66 <02.35'2.60'6> m? 36.660
RAZEM 36.660
1.1.JKNR 4-01  [Odgrzybianie powlerzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany |[m?
410612-03 {atwo dostepne, ponad 5 m2
2.35*2.60'6 m2 36.66
RAZEM 36.66
1.1.JKNR 0-23  |Przygotowanie starego - oczyszozenle mechaniczne i zmycie m?
5(2611-01
15*6.70 m? 85.500
RAZEM 85.500
1.1.|[KNR 0-23  |Przygotowanis podioza - mokra, gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2
6|2611-02
85.500 m?2 85.50
RAZEM 85.50
1.1.JKNR 4-01  [Wykucle z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2 m?
7]0354-08
2.3'2.3'6 m? 31.74
RAZEM 31.74
1.1.IKNR 4-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na-  |m3
8(0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =9
14.11 m3 14.11
RAZEM 14.11
1.1.|KNR 4-01  |Oplata za wysypisko m3
9|0108-09
i4.11 m3 14.11
RAZEM 14.11
1.2 Roboty budowlane
1.2.[KNR 2-02 |Podklady betonowe na podh.gruntowym m3
111101-01
15*3.50*0.08 m3 4.200
RAZEM 4.200
1.2,|ORGB 2-02 [tzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalneg] m2
2(0618-01
15*3.50 m2 52.50
RAZEM 52,50
1.2,|[KNR 2-02  [Posadzki betonowa przemysiowa m?
3(1106-01
15*3.50 m?2 52 50
RAZEM 52,60
1,2.JKNR 2-02  |Sclanki dzialowe pelne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?
410120-02
3.6%2.70*7 m2 66.150
RAZEM 66.150
1.2 |KNR 4-01  |Wykonanle tynkéw zewnetrznych zwykiych kalegorii [l} (§ciany, loggie, bal- [m?
5|0711-06 kony), podioze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
66.150*2 m? 132.30
RAZEM 132,30
1.2.[KNR6-23 [Przygotowanie podloza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?
6(2611-02
analogia
150.66 m? 150.660
RAZEM 160.660
1.2, Wykananle pokrycia cian strukiura zywiczng zmywalng odpornej: na feka-|m2
7|kalk. wtasna |lfa, termicznie, na $cieranie, atest higleniczn (trzy komponentowym kom-
pozytem poliuretanowo - polimocznikowym} gr 4 mm do wys.1m od po-
sadzki
(3.5+3.5+2,30)*2.70"6 m2 150.66

Norma PRO Wersia 4.38 Nr seryjny: 28508 Uzylkownik: Policja




Kosziorys Inwestorski - etap |! kojey Taborowa 22 OBMIAR

Lp, | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszez Razem
RAZEM 160,68
1.2.|[KNR 0-23  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja m2
812611-02
analogia
150.66 m? 150.660
RAZEM 1560.660
1.2.|KNR 2-02  |Malowanle 2-krotne zewnetrznych tynkow - farba elewacyjng m?
911505-10
150.66 m2 150.66
RAZEM 160.66
1.2.|KNR 7-12  |Czyszczenis przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystodci - stan m2
10|0101-02 wyjsclowy powierzchni B, konstrukeje kratowe
66 m2 36.00
RAZEM 36.00
1.2,|KNR 7-12  :Malowanle pedziem - farby do gruntowania minfowe, konstrukcje kratowe - [m?2
11(0201-0201 [miniowanie
6'6 m2 36.00
RAZEM 36.00
1.2.|KNR 7-12  |Malowanle pedzlem - konstrukcje kratows, farba olejna ogdinego stoso-  |m?
12|0202-0201 |wania -2 krotne
36 m2 36.00
RAZEM 36.00
1.2.|KNR 2-02  Kraly stalowe otwierane - pretowe, ponad 2 m2 - ocynkowane ogniowo | |m2
13(1211-03 proszkowo malowane (kolor RAL do uzgodnienia z inwestorem)
analogia
6.10%6 m?2 36.60
RAZEM 36.60
2 Uzupslnie powloki zywiczne] w Istniejacych 12 kejcach
2.1 Wykonanie pokrycia $cian strukiurg 2zywiczng zmywaing odpornej: na feka- {m2
analogia lia, fermicznle, na $cieranie, atest higieniczny {trzy komponentowym kom-
pozytem poliuretanowo - polimocznikowym) gr 4 mm do wys.1m od po-
sadzki - 12 szt
(2.30+3.50+3.50*1.50)*12 m2 132.600
RAZEM 132,600
3 Dach
3.1|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajace] sle do uzytku m
0535-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-05
32 m 6.000
RAZEM 6,000
3.3|KNR 4-01  |Rozebranle obrébek blacharskich muréw ognlowych,okapdw, kolnierzy, m2
0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajace] sig do uzylku
5.70%2 m?2 11.400
RAZEM 11.400
3.41KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r.10cm- z blachy z cynku m
0509-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.5/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r.8cm- z blachy z cynku m
0511-01
3.2 m 3.200
. RAZEM 3,200
3.6|KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm- z blachy z cynku m2
0507-02
5.70'2 m2 11.400
RAZEM 11.400
3.7|KNR 2-02  |Pokrycle dachu papg termozgrzewalng - pierwsza warstwa m?
0604-03
analogia
85.50 m? 85.500
RAZEM 85.500
3.8 Pomleszczenia drewniane - ocieplona buda dla psa szt
kalk. whasna
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
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